o/1-10V - DIP

60168

Générateur de courant 0/1-10 V multi-courant — 60 W

Applications

Driver LED a courant constant multi-étages, courant
sélectionnable par DIP (6 niveaux de 500 a 1400 mA),
large plage de tension. Gradation 3-en-1: signal 0/1-10 V,
PWM ou résistance. Gamme disponible en 40 et 60 W.

Descriptions

Sortie courant constant 500-1400 mA, tension 2-90V,
60,3 W. Entrée 180-295 VAC, PFC actif. Gradation 0/1-10 V,

PWM 10 V ou résistance. Compensation NTC, sortie
auxiliaire 12 V /50 mA. Boitier ABS isolé.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence

Type

Modele
Tensiond'entrée
Courant de sortie
Plage de tension
Puissance max

Gradation

Directives
Normes harmonisées
Certificats

VUE DE DESSUS

1235

60168

Driver LED a courant constant gradable
LCM-60

180-295 VAC, 50/60 Hz - PFC actif
500/600/700/900/1050 /1400 mA
2-90 V DC (2-42 V a1400 mA)

60,3 W

0/110V-PWM 10V - résistance

60,3 W

Rendement
Réglage courant
Protections

Boitier
Raccordement
Dimensions (L x| x H)
Indice de protection
Fonctions

Garantie

92 %

IP20

jusqu'a 92 %- PF 0,975
Micro-interrupteurs (DIP) - 6 niveaux
C-C-surtension - surchauffe

Plastique ABS isolé - classe ||

Bornier automatique
1235x815x23mm

P20

Compensation de température (NTC)

3ans

EMC 2014/30/UE - LVD 2014/35/UE - RoHS 2011/65/UE + 2015/863 - ErP 2009/125/CE

EN 61347-1/ -2-13 - EN 62384 - EN 55015 - EN 61547 - EN 61000-3-2 (classe C)

TUV - CB - ENEC - CE —selon certificats fabricant Mean Well

VUE DE PROFIL

C_J

Cotesen mm

cQUIVALENT
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