
RUBAN RUBAN ÉTANCHE

SNAKE
Ruban étanche
Applications
Idéal pour éclairer les murs ou façades de manière
uniforme.

Description
Ruban flexible étanche, son installation est rendue
très simple par l’utilisation de clips. Son faible rayon de
courbure latérale de 25 mm et son faible
encombrement permettent de suivre aisément les
courbes des bâtiments.
Son angle de diffusion de 30° permet un éclairage
rasant uniforme. Existe en noir.

GARANTIE 2 ANS

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimension
Larg. 20 mm - H 12 mm
Long. 500 ~ 5000 mm

Rayon de courbure 25 mm

Structure PVC extrudé

Indice de protection IP 66

Protection aux chocs IK 05

Raccordement Connecteur étanche

Puissance totale 10 ~ 100 W

Type de LED SMD

Angle de rayonnement 30°

Durée de vie (L70) 30 000 heures

Tension de fonctionnement 24 V DC

Température de fonct. -30° à 40 °C

Facteur de maintenance flux
lumineux

25 000 heures - L90B20
50 000 heures - L80B50
70 000 heures - L70B60

Température de couleur K
2700 K / 3000 K / 4000 K
Rouge / Vert / Bleu / Ambre

Indice de rendu des couleurs > 80 / > 90 / > 95

UGR < 22

Flux nominal 850 ~ 1160 lm/m

Efficacité nominale 43 ~ 58 lm/W

Flux utile 520 ~ 5320 lm

Efficacité utile 52 lm/W

Risque photobiologique RG 0 - Exempt de risque

Conformité CE, EN 60598-1

Garantie 2 ans

Les rubans peuvent être assemblés en conservant l’entraxe
des LEDs sur une longueur cumulée de 5000 mm en câblage
traversant.



RUBAN RUBAN ÉTANCHE

SNAKE
Ruban étanche

RÉFÉRENCE À  CONFIGURER 1+2+3+4

1 PUISSANCE 2 LONGUEUR 3 T° COULEUR 4 IRC

SNSV 20 W - 850 ~ 1160 lm/mètre 500 500 mm BTC 2700 K - > 80

1000 1000 mm BC 3000 K S > 90

1500 1500 mm BN 4000 K TS > 95

2000 2000 mm R Rouge

2500 2500 mm V Vert

3000 3000 mm B Bleu

3500 3500 mm A Ambre

4000 4000 mm

4500 4500 mm

5000 5000 mm

ACCESSOIRES

SNSVP5 Base aluminium
50 x 22 x 17 mm

SN2000CM Câble d’alimentation longueur 2000 mm
Connecteur étanche IP65 mâle

SN2000FM Câble d’alimentation longueur 2000 mm
Connecteur étanche IP65 femelle

TAILLE

Rayon de courbure latérale minimum

PHOTOMÉTRIE
SNSV1000BN SNSV1000BTC


